scivolo da quota pavimentazione padiglione
a pedana tecnica finita

PLANIMETRIA LIVELLO 4+0.10

vetrina espositiva b.550x h.1500x
p.260mm.contenente 3 cerchi GP(l ANT da
3,50"x16,5" e 2 POST da 6,25"x16,5"), fondo
e sfondati bianchi, tubi fluorescenti a
tutta altezza sui 2 lati verticali, 2
mensole interne in mdf verniciato,
tamponamento anteriore in vetro semplice
sp.3mm.

struttura portante delle corone in
Starlight, realizzata con montanti in
tubi acrilici trasparenti centrifugati
h.3000, diam. est/int mm 50/40 sp.5 (n.b.
appoggiano sulla pedana in acciaio,
passano attraverso un foro realizzato sul
piano di appoggio della motocicletta e
arrivano all'altezza massima delle corona
a quota +3.00)

pedana tecnica h.100mm.
pavimentazione in acciaio

motocicletta su cavalletto
centrale posteriore affrancato al piano
in legno con archetti filettati

corona in pannelli
Starlight sp.21 blu trasparente

profilo ad H di giunzione tra i
pannelli Starlight, in alluminio con
logo Marchesini sulla faccia esterna

pedana moto a base triangolare

h. 1150mm., pareti e top in mdf verniciato,
senza bordature né alzatine, ovvero
soltanto spigoli vivi

montante americana da quota * 0.00 a
quota + 3,00

veletta in mdf h.40
verniciata Ral 9002

parete in pannelli Starlight
sp.21 clear frost, h.3000

montante americana da quota *
0.00 a quota + 3,00

carter in cartongesso sagomato
secondo il profilo dei gradini
della scala, tinteggiato
bianco esternamente

colonna in mdf h.3000,
verniciata Ral 9002

parapetto h.120 in metallo

scala modulare rivestita in
linoleum rosso tipo Forbo
serie Desktop art.4164

parete singola in mdf a
chiusura dello spazio
sottoscala fino a terra, con
bordo superiore sagomato
secondo i1l profilo dei gradini
della scala, tinteggiato
Ral9002

Desk in mdf verniciato con smalto
acrilico satinato Rosso Carminio
3002

porta a battente in mdf, dimm.
70x200, tinteggiata Ral 9002

montante americana da quota *
0.00 a quota + 3,00

1 ANT da 3,50"x17"
2 POST da 3,75"x17"

ESPADA
1 ANT da 2,50"x17"
2 POST da 3,50"x17"

10500

2 espositori per tre cerchi ognuno,
realizzati con montanti e traversi in
tubi acrilici trasparenti centrifugati,
diam. est/int mm 50/40 sp.5

cerchio 7 razze 16,5"x6,25"

1 ANT da 3,50"x17"
2 POST da 6,00"x17"

veletta in mdf h.40
verniciata Ral 9002

colonna in mdf h.3000,
verniciata Ral 9002

montante americana da quota * 0.00 a
quota + 3,00

vetrina espositiva TUV MARK b.550 x
h.1500 x p.260mm. contenente 2 cerchi (1
ANT da 3,50"x17" e 1 POST da

6,00"x17")e un ripiano per

accessori, fondo e sfondati bianchi,

tubi fluorescenti a tutta altezza sui 2

presa 220 - 16A

colonna in mdf h.3000,
verniciata Ral 9002

pedana moto a base triangolare
h. 1150mm., pareti e top in mdf
verniciato, senza bordature né
alzatine, ovvero soltanto
spigoli vivi

espositore per 1 cerchio:
parallelepipedo in perspex nero
frost sp.5mm., dimm. 600 x 600
x 1500, con tappo superiore e
senza tappo inferiore, appeso
alla struttura del soppalco,
contenente motorino elettrico e
faretti temporizzati in modo
che il cerchio possa uscire e
rientrare.

montante americana da quota
+ 0.00 a quota + 3,00

lati verticali, 2 mensole interne in
mdf verniciato, tamponamento anteriore
in vetro semplice sp.3mm.

teca per un cerchio Brembo

1 espositore per tre cerchi (1 ANT da
3,50"x17" e 2 POST da 6,50"x17")
realizzato con montanti e traversi in
tubi acrilici trasparenti centrifugati,
diam. est/int mm 50/40 sp.5

scivolo da quota pavimentazione
padiglione a pedana tecnica finita

pedana moto a base triangolare

h. 1150mm., pareti e top in mdf verniciato,
senza bordature né alzatine, ovvero
soltanto spigoli vivi

montante americana da quota
+ 0.00 a quota + 3,00

2 ANT da 3,50"x16,5"
1 POST da 6,25"x16,5"

2 espositori per tre cerchi
ognuno, realizzati con montanti
e traversi in tubi acrilici
trasparenti centrifugati, diam.
est/int mm 50/40, come da
specifiche su particolari
costruttivi.

1 ANT da| 3,50"x17"
2 POST da| 4,25"x17"

=

colonna in mdf h.3000
verniciata Ral 9002

veletta in legno h.40,
verniciata Ral 9002

vetrina espositiva b.550 x
h.1500 x p.260 mm. contenente 2
cerchi (1 POST da 5,00"x17" e 1
ANT da 3,50"x17") e uno schermo

lcd da 17", fondo e sfondati
bianchi, tubi fluorescenti
altezza ripiano (500 mm)sui 2
lati verticali, 2 mensole
interne in mdf verniciato,
tamponamento anteriore in vetro
semplice sp.3mm.
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